
Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist 
vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, 
soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.  (Stand 11.2021) 
 
HERMA GmbH, Geschäftsbereich Etiketten, D-70791 Filderstadt, info.buero@herma.com 

Produktinformation  

Topstick Etiketten 

Papier, weiß, permanent haftend 
 
 Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend 
 Geeignet für alle Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Multifunktionsgeräte 
 Chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit zertifiziertes Etikettenpapier,  

lösemittelfreier Haftkleber 
 
1. Etikettenpapier 

Hochwertiges Spezialpapier, weiß, holzfrei. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, FSC® Mix Credit 
zertifiziert. Optimale Bedruckbarkeit und Tonerverankerung sowie sehr gute Planlage, auch bei 
Wärmebelastung während des Druckvorgangs. 
 
Flächengewicht   ca. 65 g/m2  ISO 536 
Dicke    ca. 71 µm  ISO 534 
Bruchwiderstand längs  ca. 63 N/15 mm  DIN 53112 quer ca. 33 N/15 mm DIN 53112 
Biegesteifigkeit längs  ca. 155 mN  DIN 53121 quer ca. 90 mN  DIN 53121 
Opazität   ca. 88 %  ISO 2471 
 
Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI (direkter 
Kontakt mit trockenen und/oder fetthaltigen Lebensmitteln). 
 
 

2. Haftkleber 

Lösemittelfreier, permanent haftender Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis, transparent. Weichmacher- 
und säurefrei. 
  
Anfangshaftung  hoch 
Endhaftung  sehr hoch 
Scherfestigkeit  hoch 
Aufklebetemperatur ab 0 °C 
Temperaturbereich von – 30 °C bis + 80 °C, kurzfristig + 200 °C (Heißfixierung) 
Verbrauchszeitraum 4 Jahre (in Originalpackung aufbewahren) 
 
Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Alle Inhaltsstoffe des Haftklebers entsprechen den Empfehlungen 
BfR XIV oder FDA 21 CFR 175.105 (Adhesives). 
 
 

3. Trägerpapier 

Weißes, einseitig gestrichenes Kraftpapier, aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. 
 
Flächengewicht  ca. 55 g/m2 ISO 536 
Dicke   ca. 56 µm ISO 534 
 
Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI. 

 


